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Editorial

É com enorme alegria que a APOSOLO inicia a 

sua página de facebook

(www.facebook.com/pages/APOSOLO-

Associação-Portuguesa-de-Mobilização-de-

Conservação-do-Solo/480716992093352). 

Com ela, pretende divulgar o máximo de

informaçãorelacionadacom a Mobilizaçãode

Conservação, e promover a partilha de

conhecimento,experiências,sucessose limites

paraque a Agriculturade Conservaçãoconheça

cadavezmaior e melhor adesão.

Paraqueo nossotrabalhosejasempremaisútil,

contamos com a colaboração de todos:

agricultores, investigadores, académicos,

consultores, colaboradoresdo Ministério da

Agricultura,empresasdefatoresdeproduçãoede

equipamento,estudantes,entreoutros,nacionaise

internacionais.

A Todos pede a APOSOLO que divulguem

informação pertinente, coloquem as suas

dúvidas e questõese contem o resultado da

sua prática e experiência através do mail

Aposolo.portugal@gmail.com, para poder-

mos publicá-la.

Muito obrigada.

GabrielaCruz

PelaDirecção

Editorial 

It´s with enormous pleasure that APOSOLO -

Portuguese Association of  Conservation 

Agriculture/Tillage starts it facebookpage

(www.facebook.com/pages/APOSOLO-

Associação-Portuguesa-de-Mobilização-de-

Conservação-do-Solo/480716992093352) .

It´s main objective is to spread the most

information possible on Agriculture and

ConservationTillage and to promote regular

exchangingof knowledge,experiences,success

andlimitsfor ConservationAgriculture/Tillageso

that farmerscan implementit in a higher and

betterway.

Consequently we ask the participation of

farmers, researchers,academics, consultants,

membersof the Ministry of Agriculture, input

and equipment companies,from Portugal and

from all over the World, in order to share

relevant information, practice and experience,

which shall be sent to

Aposolo.portugal@gmail.com in order to be

published on the page. Looking forward to

hearingfrom everybody.

Thankyou.

GabrielaCruz

Board of Directors

http://www.facebook.com/pages/APOSOLO-Associação-Portuguesa-de-Mobilização-de-Conservação-do-Solo/480716992093352
mailto:Aposolo.portugal@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/APOSOLO-Associação-Portuguesa-de-Mobilização-de-Conservação-do-Solo/480716992093352
mailto:Aposolo.portugal@gmail.co
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Informações

Ą A Comissão Europeia acrescentou a 

11 de junho de 2015 o arroz carolino do Baixo Mondego à lista de 

produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP).

Ą Os membrosda FAO aprovaramem Junho a nova Carta Mundial de

Soloscomomeioparapromovereinstitucionalizaragestãosustentáveldossolos.

ĄBlog da FAO do Ano Internacional dos Solos ( Blog Historias do 

solo)

Para participar no blog deveráregistar-se na comunidade da FAOe enviar 

um mail asoils-2015@fao.orgcom a sua contribuição em formato Word, 

indicando IYS BLOG no assunto.

Para mais informações, consulte

a política e directrizes do blog.

Ą #soils4life ðA 9 de Julho foram anunciados os vencedores do 

Concurso do Instagram . Ver fotografias em: Picturing soils

Ą24/07/2015 ðA FAO lan­a uma s®rie de materiais educativos sobre òA 

Import©ncia dos Solos Saud§veisó

Para uso nas salas de aula 

Ą Faça um pequeno filme sobre solos, desperte as atenções e ganhe 

US$1500

Ą22- 24 junho -Global Soil Partnership Plenary Assembly olha para a 

Agricultura de Conservação pós 2015

Países membros,associações não govermentais, académicos ,sociedade civil 

e organizações internacionais encontraram-se na sede da FAO

Ą26 a 29 de julho - Greensboro,Estados Unidos da América: 70ª SWCS 

International Annual Conference

(70ª Conferencia annual da Sociedade de Conservação do Solo e da Água 

(SWCS))

Ą 1 Agosto a 10 setembro: Entrega da declaração de existências de 

produtos vínicos atrav´ s do Sistema de Informação da Vinha e do Vinho 

(SIVV)

ĄAté 18 de agosto :Abertura de concurso para inventário e avaliação das 

políticas de proteção do solo nos países da EU. Participações para 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=911

Ą11 e 12 Agosto : Agricultura de Conservação em Ação, Mn, USA

Neste número:
ÅMaquinaria de mobilização de 

conservação: Semeadores

ÅCaracterísticas que deve apresentar 

um semeador para sementeira direta

ÅòOs solos s«o parte da solu­«o na 

mitiga­«o das altera­»es do climaó 

Redação e administração

APOSOLO, Associação Portuguesa de 

Mobilização de Conservação do Solo

Av. Heróis do Ultramar nº56  

7005-161 Évora

Tel: 92 404 93 72

e-mail: aposolo.portugal@gmail.com

http://www.aposolo.pt

Direção

Presidente:Maria Gabriela Cruz

Vice-Presidente:José Maria Falcão

Tesoureiro: GottliebBasch

Vogal: Pedro D`Orey Manoel

Vogal: João Monteiro Grilo

Próximo número

Å Dicas para uma melhor 

sementeira  e que dependem 

do trabalho do semeador

Å Princípios básicos da 

Agricultura de Conservação 

(AC)

Å Conversão para AC
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Conservar a Terra

Para uma sementeira em Agricultura de Conservaçãoeficaz há que escolherum

semeadorqueseadequeàscondiçõesdaparcelanaalturadasementeira,nomeadamente,no quetocaao

tipo de solo, à sua regularidade,à existênciade mais ou menospedras,ao seuteor de humidade

e à quantidadee tipo de biomassa(restolho/palha de cultura ou vegetaçãoespontânea)presente,

deixadapelacultura/vegetaçãoanterior.

Em relaçãoa esteúltimo aspeto,a maneiracomo os resíduosestãodistribuídosà superfíciedo solo,

influencia,largamente,a eficiênciade trabalhodo semeador,devendo,por isso,havero cuidadode,na

colheitadaculturaanterior,triturá-loseespalhá-los,uniformemente,naparcela.

Tipos de espalhadores de palha

www.agrobit.com

Um semeador para sementeira direta deve apresentar os seguintes atributos:

ÅRobustez, resistência e durabilidade para suportar os esforços adicionais a que estão sujeitos

ÅCapacidade e funcionalidade de regulação dos distintos órgãos para as diferentes condições do solo na 

altura da sementeira

ÅPeso suficiente para conseguir trabalhar com resíduos vegetais/biomassa à superfície do solo, isto é, 

para conseguir cortá-los e atravessá-los 

ÅPeso e capacidade para penetrar em solos não mobilizados, abrindo um sulco suficientemente largo e 

profundo para acolher a semente

ÅÓrgãos eficazes na deposição da semente e fecho do sulco, para assegurar um bom contacto semente-

solo e assim boas condições de emergência 

ÅBoa capacidade e funcionalidade de regulação da densidade, profundidade de sementeira e 

espaçamento das sementes (sementes de diferente calibre)

ÅPossibilidade de adaptação para culturas diferentes e para distribuir adubos , correctivos e inseticidas

3
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Órgãos e elementos principais dos semeadores de sementeira direta

1. Formar uma linha de sementeira limpa

Um bom equipamentode sementeiradiretadeveestarapto a criar umalinha de sementeiralimpa,a

formarum sulcooucamaparaasementeeataparessesulco.

Paracadaum destestrabalhosexistemváriaspossibilidadesde escolhaadaptadasàsdiversascondições

desementeira.

1.1. Discos de corte ( muitas vezes não existem)

Em sementeiradireta a única intervençãoem termosde mobilizaçãodo solo é feita na linha de

sementeira,criandoo ambientemaisfavorávelà germinaçãodassementes. Em muitoscasos,antesda

aberturados sulcos,usam-se discos para cortar ou afastar os resíduos, abrindo caminhoaos

sulcadorese aosdiscosou botassemeadores. Estesdiscoscolocam-senapartedianteiradamáquinae

trabalhamnavertical,cortandoosresíduoseabrindoumapequenafendano solo(Figurasabaixo).

A largurae profundidadedo sulcodependem,no primeirocaso,do tipo de disco e no segundodas

condiçõesdehumidade do solo (quantomaissecomaiorresistênciaoferece),do pesosobreo disco

(devesermaiorem solosmaissecos)e do seu diâmetro (quantomaioro diâmetromaioro poderde

corte dos resíduos,mas menor a capacidadede penetraçãono solo). Alguns autoresaconselham

diâmetrosentee 40e48cm(HernandezMatos).

Os discoscortadorespodemser lisos, canelados,estriados ou ondulados, levandoa largurasda

franjadesementeiraetrabalhodo solodiferentes.

Osdiscosonduladossãoosmaisutilizados,podendoterumnúmerovariadodeondulações:

Os discosde bordo maisestreito,i.e. com maisondulaçõese maisestreitas,penetrammelhorem solos

duros.

Os discosde bordos largos,ondaslargas,são ideaispara situaçõesem que estejampresentesmuitos

resíduos/biomassa.

Na páginaseguinteapresentamosascaracterísticasde algunstipos de discoscortadoresadaptadosàs

necessidadesdetrabalhodiferenteseàformacomosecomportam.

Atençãoespecialdeveserdadaá suautilização ou nãoe ao tipo de disco.

Disco de Corte (T. Friedrich)                       

Disco de Corte òTurboó (APOSOLO)

Nº 4ðjunho e julho 2015
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Tipo de disco cortador

Comportamento

ÅDiscolisoou disco de rebordo estreito

ÅPenetra bem no solo

ÅAbre um sulco fino

ÅMobiliza pouco o solo e não projeta a terra para fora do 

sulco

ÅCorta melhor os resíduos vegetais/biomassa

ÅRequere menos peso por disco 

ÅRecomendado para solos pesados

ÅTambém trabalha bem em solos húmidos

ÅCorta e afastabem os resíduos vegetais/biomassa

ÅTrabalha melhor em solos arenosos e secos

ÅEm solos húmidos compacta os lados do sulco

ÅNúmero variado de ondulações

ÅQuanto mais largas são as ondas,maioré o trabalhode 

mobilização do solo e mais larga a faixa de sementeira

ÅRequere maior peso por disco para cortar os resíduos e 

penetrar no solo através destes

ÅDisco com ondulações maiores permite um maior 

aquecimento da superfície e solo, ao afastarem mais os 

resíduos vegetais/biomassa, e preparam melhor a cama da 

semente.

ÅEm condições de humidade elevada, especialmente em 

solos de textura fina ou média, pode causar acumulações de 

lama nos discos sulcadores e até nas rodas compatadoras, 

uma vez que soltam mais terra. Este facto leva a um mau 

contacto solo  - semente e a variações na profundidade da 

sementeira 

ÅDisco de 8 ondas é ideal para trabalharmenos o solo e a 

velocidades de sementeiramaiores

ÅDisco de 12-13 e de 24-25 ondas trabalhamumafaixamais

larga de solo mas a velocidades baixas

ÅDisco acionadotipoòturboó, n«o precisa de tanta press«o 

para penetrar no solo 

ÅUm disco turbo de 5 cm de onda trabalha uma franja de 

solo mais largae enterra mais resíduo.

ÅUm disco de 2,5cm de onda, trabalha uma franja de solo 

mais estreita, deixando o solo com uma textura mais fina

Tipos de  Discos cortadores 

Fonte: Grisso, R.. òEquipment Considerations for No-till Soybean Seeding.òVirginia Cooperative Extension 

(2009): 442-456 e APOSOLO

5
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1.2 Afasta ðpalhas

Os afastapalhassósãoutilizadosnasementeiradeprecisão. Em sementeirasdelinhasdefluxo contínuo

(paraculturasde entrelinhacurta) não são usadosporqueas linhasestãodemasiadopróximas,não

permitindoque hajaespaçosuficienteparaque,os resíduosafastados,não se amontoemnas linhas

contíguas.

As vantagensda suautilização sãoo possibilitar,com o afastamentodosresíduos,o aquecimentoda

superfíciedo solo,favorecendoagerminação,principalmenteemsolosmaldrenadose frios. Em casosde

sementeirasobrebiomassa, comoéo casodasementeirasobrepalhademilho,tambémpodemserúteis.

-Podemsercolocadosnosdiscoscortadores,nosdiscossemeadoresousozinhos.

-Podemserfixosouoscilantes,adaptando-se,nestecaso,melhor airregularidadesno terreno..

Grisso, R.. òEquipment Considerations for No-till Soybean Seeding.òVirginia Cooperative Extension (2009): 

442-456

http://www.needhamag.com/innovative_product_sal
es/martin_row_cleaners.php

Kasperag.com

Afasta-palhatrancado

Bom trabalho dos 

afasta-palhas  

https://www.youtube.com/watch?v=8

cXuOOf5WzY&feature=player_embed

ded
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http://www.dawnequipment.com/Coulter_

Combinations.html(afasta palhas Dawn)

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LGj2EZqRDHVNnM&tbnid=ciOF_BOYBV_gGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://salesmanual.deere.com/sales/salesmanual/en_NA/seeding/2010/feature/placement/deereplanter_and_dbplanters/unit_mounted_row_cleaner.html&ei=g1wHVPZi58yxBJ-vgIgD&bvm=bv.74115972,d.aWw&psig=AFQjCNHsIV9CxYPKrN7TuzeMaq_ZYAHIig&ust=1409854969330990
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LGj2EZqRDHVNnM&tbnid=ciOF_BOYBV_gGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://salesmanual.deere.com/sales/salesmanual/en_NA/seeding/2010/feature/placement/deereplanter_and_dbplanters/unit_mounted_row_cleaner.html&ei=g1wHVPZi58yxBJ-vgIgD&bvm=bv.74115972,d.aWw&psig=AFQjCNHsIV9CxYPKrN7TuzeMaq_ZYAHIig&ust=1409854969330990
https://www.youtube.com/watch?v=8cXuOOf5WzY&feature=player_embedded
http://www.dawnequipment.com/Coulter_Combinations.html
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2. Abrir o sulco

A abertura do sulco pode ser feita por bicos ou discos.

2.1.Bicos de Sementeira

Os semeadoresde bicos só são usadosem sementeirade fluxo contínuo(culturasde entrelinha

pequena).

A suaeficáciadependedaconformaçãodosbraços,dadistânciaentreeles,daalturado quadroaosolo

edo tipo debico( bota,chisel, asa,sabre).

Sãoeficientesatrabalharemsolossecos, adaptam-semelhorasolosmaispedregosose exigemmenos

potênciado trator, jáque,atacamo soloquasenavertical,fazendoumtrabalhodebaixoparacima.

Por outro lado,têm tendênciaa empaparcom muitosresíduos, principalmentequandoos braçostêm

curvaturaàretaguarda.

Ultrapassambem situaçõesde pedregosidade, mas podemter o inconvenientede trazer pedrasà

superfície. Colocandoou fazendopassarum rolo atrás,e apenasseo solonãoestiverhúmido,poderá

calcaraspedrasdenovocontrao solo.

Bico Cayena

amazone.com
Bico tipo chisel

T. Friedrich

7

Avanço da sementeira

Trabalho com pedras

Bico Virkar
Curvatura à retaguarda

virkargroup.com

ien.kvernland.com
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Kinze.com
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Disco simples com roda de fecho 

estreita

ien.vicon.eu
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2.2.1. Discos duplos

Os discos duplos sãomontadosno semeadormaisjuntosà frentee maisafastadostrás,formando

um ânguloque abreum sulcoemformadeò> ó( direcçãodasementeira )

A sementeécolocadaentreosdoisatravésdeum tubodequedaqueacolocano fundodo sulco.

Têmgeralmenteumdiscocortadorcolocadoàfrenteeadaptam-sebem

àsementeirasobrequantidadesderesíduosgrandes, maspior emcondições

desolosmaispedregososoudemasiadoargilososhúmidos.

A regulaçãodeprofundidadeéfeitamecanicamenteatravésdeumaouduas

rodaslateraisemuitasvezesdemodopneumáticoou hidráulico,mantendo

umaprofundidadedesementeiraconstante.

Toucanfarmmachinery.co.uk

A eficiênciade trabalhodosdiscosduplosno casodesementeiradireta,melhoraseforemcolocados

desfasadose/ou seforemdediâmetrosdiferentes, umavezquetêmum maiorpoderdepenetraçãono

solo.

Direção de Sementeira

Discos triplos

Sãoum conjuntodediscosduplosaosquaissejuntaum terceirodiscoverticalà frenteparacortaros

resíduos. Sãoosmaistradicionais.

Discodecorte+Discoduplo Discodecorte+Discoduplo(+calacador

semente+ rodastapadoras)

sola.com agrometal.com

Discos duplos desfasados 

de diâmetro diferente

Discos duplos desfasados 

em ò Vó 
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A pressãoa queestãosujeitosos elementos

de controlede profundidadede sementeira

devesersuficienteparaforçaros discosde

sementeiraa abrir o sulco no terreno. Há

que ter cuidado com a compactação

excessivano caso de condiçõesde solo

húmidoeaplicarumamaiorpressãono caso

desolosdemasiadosecos.

Muitasvezescomplementa-se o uso destes

mecanismoscom correntesde arrastoou

bicos que redistribuema terra solta e os

resíduossobre a linha melhorandoos

objetivosdeconservaçãodossolos.

(verpáginasseguintes)

Elementos de controlo de profundidade 

Morrison et al. 1988 

Se os semeadores forem equipados com distribuidores de adubo, este deve ser depositado próximo da 

linha da sementeira, mediante um abridor próprio ou usando o sulco aberto pelos discos de 

sementeira. A distribuição de micro granulado tipo starter ou inseticidas pode ser feito em simultâneo 

com a sementeira.

Elementos de controlo de profundidade:

Podem ser individuais para cada linha em grupos de vários elementos ou montados num bastidor ao longo 

da máquina.

Variam entre uma roda compactadoracolocada atrás dos discos de sementeira, rodas laterais aos discos de 

sementeira simples ou duplas, rodas limitadoras  e outras já descritas acima em que a pressão aplicada nos 

elementos de sementeira pode ser regulada através de molas, hidraulicamente ou de modo pneumático

Disco abridor para coloca­«o de òstarteró 

ou azoto no sulco

www.no-tillfarmer.com

Nº 4ðjunho e julho 2015

Controlo de pressão e profundidade 

www.crustbusters.com/no-til-drills-and-planers

Direção de Sementeira

10



Conservar a Terra

poderdepenetraçãonaterra.

3. Tapar/fechar o sulco

É uma das operaçõesque mais condicionao processode emergência,enraizamentoe posterior

desenvolvimentodaplanta. A sementenãodeveficar destapadanemsersubmetidaa demasiadapressão

duranteo encerramentodo sulco. Alémdissonãodevehavercontactodasementecomtorrõesdemasiado

grandesou incorporaçãoinadvertidade resíduosexistentesna linha de sementeira,de modo a evitara

formaçãodecâmarasdear junto à sementeasquaissãopropíciasaodesenvolvimentodefungos,insetos

moluscosetc.

Estaoperaçãorealiza-se recorrendoa umaou duasrodascompactadorasquepodemserde borracha,

nylonendurecidoou metal. Tambémestãodisponíveisoutro tipo deelementoscomodedosflexíveisou

correntesdearrastoquepuxamaterradevoltaaosulco.

Tipos de discos de sementeira

Ossemeadoresde disco simplesestão,geralmente,providosdeumasórodacompactadoramontadade

forma inclinadaem relaçãoao solo e ao avançodo trator. É, geralmente,de ferro e não apresenta

problemasde trabalhoem solosarenososou francose semhumidadeexcessiva,nãosendo,no entanto,

indicadasparasolosexcessivamentehúmidos.

Ossemeadoresde discosduplos estãogeralmenteequipadoscomrodasdefechoduplasquepodemser

de borrachalisaou com arodemetal, de ferro recortadoliso ou com o rebordodeborracha,devárias

largurasecolocadasemváriosângulosrelativamenteaosolo.

Regrageralasrodasdemetal(açoou ferro), favorecemaaderênciaemsolosargilosos,principalmenteem

condiçõesde maishumidade,ao contráriodasde borrachaquedespegammelhora terraaderente. Em

casosdesolossecosecomelevadapressãopodem,noentanto,desgastar-semaisdepressa.

11

Nº 4ðjunho e julho 2015



Conservar a Terra

Rodas Tapadoras

agrometal.com

Rodas Tapadoras em ferro

John Deere.com

Rodas Tapadoras

johndeere.com

greatplains.com

kinze.com

Rodas Tapadoras

johndeere.com

monosem.com

case.com

Rodas Tapadoras

johndeere.com

kinze.com

Rodas Tapadoras em borracha

John Deere.com

Kinze.com
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